
Technologia Tiling Ribbon (TR)

15-letnia gwarancja na produkt, 25-letnia gwarancja wydajno ci liniowej
0,55% roczna degradacja w ci gu 25 lat

GWARANCJA WYDAJNO CI LINIOWEJ

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

Najwa niejsze cechy
Technologia Tiling Ribbon + Half Cell
Technologia TR technology w po czeniu z ogniwami Half Cell 
eliminuje przerw  mi dzy ogniwami, zwi kszaj c sprawno
modu u (do 21,24% w przypadku modu ów dwustronnych)

10 szyn zbiorczych zamiast 5 - Multi Bus Bar  
Technologia 10 szyn zbiorczych (MBB) zmniejsza odleg o
mi dzy szynami i siatk  elektrod, co pozwala zwi kszy  moc.

POWER YIELD

Wy szy uzysk w ca ym cyklu eksploatacyjnym
Degradacja w pierwszym roku 2%, 
0,55% degradacja liniowa

Najlepsze warunki gwarancji
15-letnia gwarancja na produkt,
25-letnia gwarancja wydajno ci liniowej25 year

Potwierdzona certyfikatem: obci enie wiatrem (2400 Pa), obci enie niegiem 
(5400 Pa).

Wi ksza wytrzyma o mechaniczna
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Gwarantowana wydajno  ogniw typu P

Standardowa gwarancja
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Dodatkowa warto  wynikaj ca z liniowej gwarancji Jinko Solar
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